Spannung/Dehnung (IS0 527)
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Dehnung [%]
Trotz Faserverstarkung besitzt ZX-530KF15 eine Bruchdehnung

von 5%. Das polymerverstarkte ZX-530EL3 weist eine Bruch-
dehnung von 15% auf.

Biege E-Modul (IS0 178)
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Temperatur [°C]

Ab 100°C fallt der Biege E-Modul von ZX-530 ab und liegt ab
180°C auf dem Niveau von PEEK. ZX-530EL3 besitzt einen
geringeren Biege E-Modul.

Ausdehnungskoeffizient (IS0 E830)
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Temperatur [°C]
ZX-530KF15 und ZX-530CD3 sind dimensionsstabiler als PEEK
und ZX-530 ist gleichwertig.

VerschleiB*
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Temperatur [°C]

ZX-530CD3 besitzt bis 100°C eine extrem hohe VerschleiB3-
festigkeit. Selbst Polyimid, PAI oder stark faserverstarkte
Kunststoffe sind schlechter.

Spannung/Stauchung (IS0 604)
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Stauchung [%]

ZX-530KF15 besitzt die hochste Druckfestigkeit in der ZEDEX
530 Familie und tbertrifft dabei selbst faserverstarktes PEEK.

Zulassiger pxv Wert*
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Die pv-Werte aller ZX-530 Typen liegen wesentlich iber dem
von PEEK. PTFE besitzt einen maximalen pv-Wert von
2MPa m/min.

Kerbschlagzdhigkeit (IS0 179/1eA)
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ZX-530EL3AG2 besitzt die hochste Kerbschlagzéhigkeit.
ZX-530 liegt auf dem Niveau von PEEK.

Abrasiver VerschleiBl (IS0 5470-1)
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Umdrehungen (Taberscheibe 2100mm)

ZX-530 ist im Vergleich zu Bronze bei stark abrasiver Beanspru-
chung (H18) bis zu 15 mal verschleiBfester.

*Nach Werksnorm ermittelt. Informationen zu den Versuchsparametern finden Sie auf der letzten Seite

Substitutions-
heispiele

Welche Werkstoffe
kann ZX-530
ersetzen?

PEEK

unter Beriicksichtigung der
zulassigen Einsatztemperatur
und Festigkeit ersetzbar.
Ziele: Kostenreduktion,
VerschleiB-und Reibungsre-
duktion, Verbesserung der
chemischen Bestandigkeit
und des pv-Wertes.

PTFE und PTFE Com-
pounds

nicht ersetzbar bei konzen-
trierter Schwefel-, Salpeter-
und Chlorsulfonsaure und
extrem hohen Anforderungen
an Reibwertreduktion.
Ziele: VerschleiBminderung,
Steifigkeits- und Genauig-
keitsverbesserung. Reduktion
der plastischen Deformation,
inshbesondere bei erhohten
Temperaturen, Kostenre-
duktion durch Spritzguss-
verarbeitung. Erh6hung des
pv-Wertes.

PVDF

Ziele: Verbesserung der
chemischen Bestandigkeit,
Erhéhung der thermischen
Einsatzgrenzen. VerschleiB-
reduktion und Erhéhung der
Steifigkeit und Harte.

PCTFE,ETFE

Ziele: Verbesserung der
chemischen Bestandigkeit,
Erhéhung der thermischen
Einsatzgrenzen und der
Steifigkeit und Harte. Bei
Spritzgussverarbeitung auch
Kostenreduktion moéglich.

Keramik

Unter Beriicksichtigung der
Einsatztemperatur, Harte und
Chemikalienbestandigkeit
ersetzbar.

Ziele: Verbesserung der Tem-
peraturschockbestandigkeit
und Sprodigkeit, Reduktion
des Bearbeitungsaufwands,
Senkung der Empfindlichkeit
gegen Kantenpressung, Sen-
kung der Kosten.

ZEDEX® Familien
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ZX-530 Familie - Reibwerte*

ZX-530

ZX-530CD3

Trockenlauf

0,25

0,23

Reibwert
o
-
a

Flachenpressung [N/mm?]

Olschmierung

Reibwert

Flachenpressung [N/mm?]

Wasserschmierung

0,27

0,25

0,23

Reibwert

1.\

N

Flachenpressung [N/mm?]

Hpare
Hgieit

m 25°C
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m100°C

*Nach Werksnorm ermittelt. Informationen zu den Versuchsparametern finden Sie auf der letzten Seite
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Reibwert
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ZX-530KF15

ZX-530EL3AG2

Trockenlauf

0,15

Reibwert

Flachenpressung [N/mm?]

Olschmierung

0,18

0,16

Reibwert
o
o
©

Flachenpressung [N/mm?]

Wasserschmierung

0,18

0,16

0,14 5

PR
.

0,12

Reibwert

0,10

0,08 T T

Flachenpressung [N/mm?]

[T
=== Kyt

m 25°C
m 50°C

75°C
m100°C

*Nach Werksnorm ermittelt. Informationen zu den Versuchsparametern finden Sie auf der letzten Seite

Trockenlauf
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Flachenpressung [N/mm?]

Olschmierung

Reibwert

0,26

0,24

0,22

0,20
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0,16
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0,02
0,00

Flachenpressung [N/mm?2]

Wasserschmierung

Reibwert
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ZX-530 Familie - Reibwerte*

ZX-530EL3 Anwendungsheispiele

Trockenlauf Aufgrund seiner antimik-
0,20 robiellen Wirkung ist
ZX-530EL3AG2 beson-

ders fiir Anwendungen

mit hohen Hygieneanfor-

Reibwert

derungen geeignet und

liberzeugt mit einer hohen

Chemikalienbestandigkeit.

Flachenpressung [N/mm?]

ZX-530CD3 dient als
Kolbenfiihrung in Pneuma-
tikzylindern. Dank des sehr
e . geringen VerschleiBes und
Olschmierung

0,30

der geringen Warmeaus-

T dehnung ist ein sehr enges

0,25 |

T Fiihrungsspiel moglich.

0,20

Reibwert

In Raffinerien werden
Verteilerrohre aus ZX-530
eingesetzt, die hohe Belas-

tungen bei Temperaturen
von 120°C bei gleichzei-
tigem Kontakt mit Saure

Flachenpressung [N/mm?]

Wasserschmierung

0,30

T— ertragen koénnen.

0,25

0,20

0,15

Aufgrund der hohen

Reibwert

0,10

chemischen Bestandigkeit

0,05

werden in Mammogra-

0,00 ] phiegeraten spritzgegosse-
ne Gleitlager aus ZX-530

eingesetzt.

Flachenpressung [N/mm?]

—_— m 25°C 75°C
-, m 50°C m100°C

*Nach Werksnorm ermittelt. Informationen zu den Versuchsparametern finden Sie auf der letzten Seite A|S Lagerung fLII’ Fﬁrder-

schnecken werden in der
Lebensmittelindustrie
Lagerschalen aus ZX-530
verwendet. ZX-530 erfiillt
die Konformitdt gemal

EU 10/2011 und ist fiir
Dampfsterilisation geeignet.
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ZX-530 wird wegen des hohen pv-Wertes und der hohen
VerschleiBfestigkeit besonders bei hohen Spindeldreh-
zahlen als Bewegungsmutter eingesetzt.

Aufgrund der sehr hohen chemischen Bestandigkeit und
VerschleiBfestigkeit wird ZX-530 in der Leiterplattenin-
dustrie als spritzgegossenes Triebstockrad verwendet.

ZX-530 wird bis tiber 180°C als Dichtring in Kugelven-
tilen wegen der im Vergleich zu PTFE hervorragenden
Zeitstandsfestigkeit und guten Gleiteigenschaften einge-
setzt.

Sensorgehduse aus ZX-530 werden fiir Fiillstandssen-
soren in der Wasserversorgung von Passagierflugzeugen
eingesetzt. Die Forderung nach hoher Diffusionsdichtheit
wird mit ZX-530 erfiillt.

Sowohl Kugelkafige, als auch Innen- und AuBenringe von
Walzlagern werden aus ZX-530 wegen der extremen
chemischen Bestandigkeit, VerschleiBfestigkeit und des
hohen pv-Wertes hergestellt.
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